
Schaltschrankkühlgeräte Serie 

Sl imLine Pro

• 	 Modernes Industr ie-Design

•	 Opt imierte,  vereinfachte Montage

•	 Bis zu 50% weniger Käl temit te l

• 	 Betr iebstemperaturbereich  

von +10°C bis +60°C

•	 Hohe Schutzklasse IP 55/IP56

•	 NEMA /  Type 4X in Edelstahl-

ausführung

•	 Gleiche Schal tschrankausbrüche    

für  mehrere Kühl le istungen

•	 Wandanbau oder Halbeinbau

•	 100% recyclebare Verpackung

www.sei fer tsystems.com



SlimLine Pro Serie KG 8500

Kondensator
Der verwendete Microchannel Kondensator erlaubt eine 
deutliche Reduzierung des eingesetzten Kältemittels. 
Das Resultat: hohe Effizienz und sehr umweltschonend.

Kondensatmanagement
Elektrischer Kondensatverdunster aus korrosions- 
beständigem V2A Edelstahl als Standard.

Montagebügel für Wandanbau
Einfache und schnelle Installation dank 
des neuartigen Montagebügels. Einmal 
mit dem Handlingkran von vorne in den 
Schaltschrankausbruch eingehängt, lässt 
sich das Kühlgerät mühelos von einer 
Person am Schrank verschrauben.

Montagebügel für Halbeinbau
Nachdem die Frontabdeckung entfernt wurde, 
das Kühlgerät mit dem Handlingkran von hinten 
in den Schaltschrankausbruch einhängen und 
am Schrank verschrauben.



SlimLine Pro Verpackung

Transportschlaufe
Die neuartige vorinstallierte Schlaufe zum Anheben des Gerätes erspart das Anschrauben der lästigen Augenschrauben. 
Das Kühlgerät kann, nachdem der Umkarton von beiden Seiten abgezogen wurde, direkt am Schaltschrankausbruch 
eingehängt und anschließend installiert werden.

Model Nutzkühlleistung L35L35 Abmessungen

KG 8503 350 W @ 50 Hz 600 x 250 x 135 mm

KG 8505 550 W @ 50 Hz 370 x 520 x 155 mm

KG 8506 670 W @ 50 Hz 600 x 250 x 135 mm

KG 8508 *) 825 W @ 50 Hz 950 x 305 x 210 mm

KG 8512 *) 1,2 kW @ 50 Hz 950 x 305 x 210 mm

KG 8412 *) 1,5 kW @ 50 Hz 950 x 395 x 250 mm

KG 8515 1,5 kW @ 50 Hz 1350 x 395 x 210 mm

KG 8520 2,0 kW @ 50 Hz 1350 x 395 x 210 mm

KG 8525 2,5 kW @ 50 Hz 1350 x 395 x 210 mm

KG 8540 4,0 kW @ 50 Hz 1550 x 455 x 270 mm

KG 8562 6,0 kW @ 50 Hz 1630 x 455 x 270 mm

*) Gleicher Schaltschrankausbruch

Die zu 100% recyclebare Verpackung der SlimLine Pro Serie enthält keinerlei 
Kunststoff und ist daher ein weiterer wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. 
 
Das Kühlgerät kann im Handumdrehen ausgepackt werden. Der Einsatz 
oberhalb des Kühlgerätes enthält das notwendige Installationsmaterial sowie 
eine Kurzform der Betriebsanleitung. Die vollständige Version kann mittels  
QR-Code auf dem Typenschild heruntergeladen werden.
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