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Chiller

Beschreibung
Bestellnummer: 312037001001
Farbe: RAL 7035
Gehausematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite): IP 54
Zertifizierung: CE

© 2024 Seifert Systems / 09.05.2024 RC 3120 1/3


http://www.seifertsystems.com/

®SEIFERT

wegweisend innovativ

Technische Daten

Nutzkiihlleistung L35W18:

Kapazitatssteuerung:
Kaltemittel / GWP:
KihIimedium:

KiithImitteldurchfluss:

Volumen Kihimitteltank:

11.6 kW

HeiBgas Bypass, variable Lufterdrehzahl

R134a /1430

Wasser, Wasser / Glykol Gemische oder ahnliches
80 I/min @ 3.0 bar

451

Betriebstemperaturbereich (Fliissigkeit):10°C - 25°C

Betriebstemperaturbereich (Umgebung):10°C - 40°C

Luftvolumen freiblasend:

Montageart:

Abmessungen A x B x C (D+E):

Gewicht:

Spannung / Frequenz:

Anlaufstrom:
Max. Nennstrom:

Max. Nennleistung:

Druck Wasserkreislauf:

Wasseranschluss:

Anschlussart:

5000 m3/h
Freistehend

1640 x 720 x 600 mm
174 kg

400/460 - 50/60 Hz 3~
55A

12/13A

7.1/9.2 kW

8 bar

G1"- Innengewinde

Industriestecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Ubersicht Produktgruppe Chiller
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