
© 2025 Seifert Systems / 24.10.2025 5631212 1/3

Internal fan

Descrizione

Numero di ordine: 5631212

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 20

Certificazione: CE

http://www.seifertsystems.com/
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Dati tecnici

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 150 m³/hr

Intervallo operativo di temperatura: -10 - 55 °C

Montaggio: Montaggio a vite (M6) o guida DIN

Dimensione A x B x C (D+E): 203 x 146 x 53 mm

Tensione / frequenza: 120 V ~ 50/60 Hz

Corrente nominale: 0.26 A

Potenza: 21 / 18 W

Livello di rumore: 45 dB(A)

Fusibile: 1 A (T)

Connessione: Morsettiera

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri

https://seifertsystems.com/it/i-nostri-prodotti/filtri-e-ventilatori-con-filtri/fh-563/5631212/
https://seifertsystems.com/it/i-nostri-prodotti/filtri-e-ventilatori-con-filtri/
http://www.seifertsystems.com/
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Flusso d'aria:

click image to enlarge

https://seifertsystems.com/site/assets/files/40009/fh563-airflow.png
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